RS INFORMACJE TECHNICZNE

HardwaxO0il EcoPlus Joba’

potmat OnTop!

Nowa generacja oleju z twardym woskiem.

0Olej naturalny z twardym woskiem. Podkres$la nature drewna.
Dzieki dobrym wiasciwosciom wnikania drewno jest konserwo-
wane, przy czym zachowuje oddychalnos¢ i otwarte pory.

+ Réwnomierny, petny wyglad powierzchni

- Wystarczy jedna wartstwa naniesiona watkiem
- Nie zawiera oksymu i kobaltu

- Niskie zuzycie, bardzo duza wydajnos¢

- Bezpieczna i tatwa aplikacja

- 0dpornos¢ na wode i zanieczyszczenia

- Certyfikowane wiasciwosci antyposlizgowe DIN EN
16165:2021-12 do obszaréw roboczych

- Nadaje sie do zabawek dzieciecych zgodnie z EN 71-3

OLE) Z TWARDYM WOSKIEM

Obszar zastosowan:

1 OI_ Nadaje sie do pierwszej obrébki impregnujacej drewnianych
e podtég. Nadaje sie do zabawek, spetnia wymagania DIN EN
e D 71-3 ,Migracja okreslonych elementéw”. Antyposlizgowe wq
DIN EN 16165:2021-12 grupa kryteriéow R10. Nadaje sie do pra-
. R10 wie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunkéw drewna.
Przestrzegac listy gatunkéw drewna LOBA, ktéra mozna znalez¢
pod adresem www.loba.de. W razie watpliwosci wymagany jest
kontakt z fabryka.
Dane produktow
NR ARTYKULU D‘ EI 53 Ciata state 99 +2%
10501 25] 4 120 Przechowywanie Stabilno$¢ przy przechowywaniu przez
' i transport 36 miesiecy.

Nie podlega klasyfikacji ADR jako
materiat niebezpieczny
Niewrazliwy na mréz.

GISCODE 020+
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INFORMACJE TECHNICZNE

HardwaxO0il EcoPlus pétmat

Instrukeje przetwarzania

- Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ prawidtowo oszlifowana.
Podtoze musi by¢ suche i wolne od ewentualnych starych
warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pytu szlifierskiego
i innych zanieczyszczen.

- Optymalne warunki przygotowania panuja w temperaturze
pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C do +
22°C, wzgl. wilgotnos¢ powietrza 40% - 65%, temperatura
materiatu +18°C - + 25°C, maksymalna wilgotnos¢ drewna 12%,
pomieszczenia odpowiednio wietrzy¢.

- Aby unikna¢ uszkodzen parkietu nalezy podczas obrébki stara¢
sie utrzymac oczekiwane parametry.

- Materiat utozy¢ na podtodze, uzy¢ wiadra do powtoki ochronnej
LOBATOOL.

- Dobrze wstrzasna¢ materiat.

- Zachowac ogélne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu
warunki bezpieczenistwa pracy. Blizsze informacje dotyczace
GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych
pod adresem www.wingis-online.de.

- Ten produkt jest czescia systemu ,Connected Systems”
firm LOBA i Wakol. Dopuszczalne potaczenia z klejami
do parkietéw Wakol sa podane w ,Tabeli Connected Systems”:
www.loba.de/connected-systems

ROZCIENCZALNIK

Produkt jest gotowy do obrébki i nie mozna go rozcienczac!

URZADZENIE NANOSZACE / ZUZYCIE MATERIALU

Watek do oleju LOBA Microfaser 60-80 lub ptaska szpachelka
LOBA / 30-60 ml (g)/m* w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
Wyréwnanie przy uzyciu specjalnego pada bezowego LOBA.

CZAS SCHNIECIA

- Mozliwo$¢ chodzenia po 12 godzinach

- Nadaje sie do uzytkowania po 24 godzinach.

- Petna obciazalnosc i pokrycie po 10 dniach.

- Wczesniejsze przykrycie jest mozliwe przy uzyciu LOBA Cover
400, szczegdty — patrz informacja techniczna o produkcie.

APLIKACJA ROLKA:

- Przygotowac podtoze.
+ Nanies¢ cienko watkiem olejowym LOBA Microfaser 60-80.
- (zas dziatania to okoto 1 godzina.

- Wyréwna¢ maszyna jednotarczowa z bezowym padem
specjalnym LOBA.

APLIKACJA ROLKA LUB SZPACHELKA W PRZYPADKU OBSZAROW
0 PODWYZSZONYCH WYMAGANIACH:

+ Nanies¢ cienko watkiem do oleju LOBA Microfaser 60-80.
+ (zas dziatania to okoto 1 godzina.

« Wyréwnaé maszyna jednotarczowa z bezowym padem
specjalnym LOBA.

- Schniecie przez noc.
- Olej naktadac¢ etapami ptaska szpachelka LOBA.

+ Bezposrednio po tym wyréwnaé maszyna jednotarczowa
z bezowym padem specjalnym LOBA.

WAZNE WSKAZOWKI

Nadwyzka materiatu musi zosta¢ kompletnie zebrana podczas
wyréwnywania. Na drewnie egzotycznym mozliwe sa opdznienia
w schnieciu.

Nasaczone szmatki, pady i inne srodki robocze przechowywac

w zamknietych pojemnikach, olej w potaczeniu z pytem do szlifo-
wania, szmatkami materiatowymi itp. zwilza¢ woda lub prze-
chowywac¢ w zamykanym wiaderku lub utylizowac bez ryzyka
powstania pozaru - w przeciwnym razie mozliwy samozapton.
Starannie wentylowac obszary robocze podczas przetwarzania

i suszenia.

Aplikacje szpachelka sa mozliwe tylko w przypadku podtég drew-
nianych ze szczelnymi fugami. Olej znajdujacy sie w fugach nie
wysycha przez dtuzszy czas.
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HardwaxOil EcoPlus potmat

Zasady ogdlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢
rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pedzli.

Ochrona przeciwpoiarowa:

Systemy tworzace powtoke:

Dla spetnienia wymagan aprobaty DIBt i uzyskania klasy ochrony
przeciwpozarowej Cfl-s1zgodnie z DIN EN 14342, tabela 1, wy-
magana jest grubos¢ suchej powtoki maks. 100 pm w przypadku
lakieréw i maks. 50 pm w przypadku olejéw z twardym woskiem.
Systemy nietworzace powtoki:

Dla uzyskania klasy ochrony przeciwpozarowej Cfl-s1 zgodnie

z DIN EN 14342, tabela 1, nanosi¢ w ilosci od 20 do 60 g/m”.

(zas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w tempera-
turze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% oraz przy staran-
nej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciagéw. Nizsze
temperatury, wyzsza wzgledna wilgotno$¢ powietrza, gorsza
wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia. Przed osia-
gnieciem koncowej twardosci nie wykonywac czyszczenia i nie
ukfada¢ dywanéw. Do przykrycia powierzchni przed osiaggnieciem
korcowej twardosci uzy¢ srodka LOBA Cover 400. Wytyczne spe-
cyficzne dla produktu znajduja sie w odpowiednich dokumenta-
cjach technicznych.

Sklejanie krawedzi: Parkiet, podtogi, drewniana mozaika, par-
kiet podtuzny utozony na sztorc oraz parkiet utozony na ogrzewa-
niu podtogowym, jak réwniez gatunki drewna o krétkim czasie
zmiany wilgotnosci (np. buk) niesklejone w sposéb uniemozli-
wiajacy przesuwanie pracuja mocno w przypadku wahan klimatu
pomieszczenia (wilgotno$¢ powietrza, temperatura). W przypadku
zastosowania olejow nie moze dochodzi¢ do powstawania szcze-
lin obrysowych.

Imiana wiasciwosci: Materiaty zawierajace zmiekczacze, np
wyktadziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeset, elastyczne
kleje do parkietu i montazowe moga powodowac zmiekczenia
i odbarwianie. Gromadzenie sie osadéw w szczelinach moze
prowadzi¢ do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych.
Zanieczyszczenia srodkami do koloryzacji wtosoéw, gumowymi
oponami samochoddéw, motocykli, roweréw itp. moga powodo-
wac trwate i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Connected Systems: Produkty sprawdzone wedtug kryteriow
Connected Systems sa zoptymalizowane w taki sposob, ze przy
prawidtowej obrébce nie dochodzi do ciemnego zabarwienia, po-
wodowanego przez wzajemne oddziatywanie chemiczne miedzy
srodkiem do obrébki powierzchniowej i klejem.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne
wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wyko-
nawcze s3 wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza
sie do warunkéw normatywnych. W zwiazku z réznorodnymi
mozliwosciami zastosowan i warunkami obrébki niniejszym nie
zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania wtasnych préb lub za-
siegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik.
Przestrzegac zalecen producentéw wykfadzin i aktualnych norm.
Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sa okreslone w 0gol-
nych Warunkach Handlowych i nie podlegaja rozszerzeniu przez
udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej
informacji technicznej anuluje obowiazywanie starej informacji.

Stowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczaja nazwy marek zare-
jestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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