" INFORMACJE TECHNICZNE

DeckRefresh Jova:

OnTop!

Czysci i pielegnuje taras za jednym przetarciem.

Pielegnacja na bazie wody do stosowania na zewnatrz. Srodki
pielegnacji ze wspétczynnikiem ochrony srodowiska natural-
nego: LOBA DeckRefresh przywraca posadzkom tarasowym
jedwabny blask, bazujac wytacznie na naturalnych sktadnikach.
Nasza kuracja odswiezajaca dla Twojego ulubionego miejsca -
w zgodzie z natura!

- Gruntowna i ochronna pielegnacja przez $cieranie
- Powierzchnia otrzymuje jedwabny potysk
- Bezpieczna i tatwa aplikacja
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- Nie jest konieczne czyszczenie gruntowne ze wzgledu
na samo emulgujaca recepture

- Przeznaczony do olejowanych i lakierowanych powierzchni
drewnianych na zewnatrz

Obszar zastosowan:

Przeznaczony do pielegnacji olejowanych i lakierowanych posa-
dzek drewnianych w obszarze na zewnatrz.

Dane produktow

NR ARTYKUtU ) 5 Fe= Sktadniki niejonowe $rodki powierzchniowo
55| czynne <5%, kompozycje
il » 0 el zapachowe (LIMONENE), srodki

konserwujgce (SODIUM PYRITHIONE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1),

BENZISOTHIAZOLINONE)
Przechowywanie Stabilno$¢ przy przechowywaniu przez
i transport 36 miesiecy.

Nie podlega klasyfikacji ADR jako
materiat niebezpieczny
Przechowywanie i transport

w temperaturze od +5 do +25°C.
Chroni¢ przed mrozem.
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DeckRefresh

Instrukcje przetwarzania

- LuZne zabrudzenia i pyt usuna¢ wczes$niej odkurzaczem, miotta
lub mopem.

- Zachowac ogdlne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu
warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje dotyczace
GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych
pod adresem www.wingis-online.de.

+ Dobrze wstrzasna¢ materiat.

ROZCIENCZALNIK
Woda.

URZADZENIE NANOSZACE / ZUZYCIE MATERIALU

Mop do scierania LOBATOOL. Do czyszczenia utrzymujacego, pie-
legnacyjnego ok. 50 ml - 11 na jedno wiadro 10 | wody.

CZAS SCHNIECIA

+ ok. 30 min.

Pielegnacja - Scieranie:

Cotygodniowe czyszczenie i pielegnacja ok. 50-100 m| LOBA Dec-
kRefresh na 10 | wody. Przetrze¢ cata podtoge tarasu za pomoca

mopa do przecierania LOBA i wytrze¢ roztwor czyszczacy. Resztki
wilgoci pozostawi¢ do wyschniecia.

Pielegnacja:

Luzne zabrudzenia usuna¢ mechanicznie. Powierzchnie wierzch-
nig wyczysci¢ za pomoca LOBA DeckCleaner zgodnie z informa-
cjami technicznymi. Doda¢ 11 LOBA DeckRefresh na 10l wody i po-
wierzchnie wierzchnig sciera¢ rownomiernie mopem do scierania
LOBA. Nie wchodzi¢ na powierzchnie podczas schniecia.

Wskazéwka dotyczaca mocno zuzytych taraséw drewnianych:

LOBA DeckRefresh przeznaczony jest tylko do taraséw drew-
nianych z duzymi ubytkami powtoki lakierniczej /impregnacji
olejowe;j i tylko do odswiezenia pomiedzy corocznymi cyklami
odnawiania. Do lakierowania podstawowego, wzgl. impregnacji
dodatkowej zaleca sie LOBA DeckOil, wzgl. LOBA DeckFinish Color.

Zasady ogdlne

(Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja przy +20°C

i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Nizsze temperatury,
wyzsza wzgledna wilgotno$¢ powietrza prowadza do wydtuzenia
czasow suszenia. Przed osiagnieciem twardosci koncowej nie
czysci¢ na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajduja sie
w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czyscic
natychmiast przy uzyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne
wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wyko-
nawcze s3 wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza
sie do warunkéw normatywnych. W zwiazku z réznorodnymi
mozliwosciami zastosowan i warunkami obrébki niniejszym nie
zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania wtasnych préb lub za-
siegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik.
Przestrzegac zalecen producentéw wykfadzin i aktualnych norm.
Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sa okreslone w 0gol-
nych Warunkach Handlowych i nie podlegaja rozszerzeniu przez
udzielanie przez nas informagji jak i doradztwo. Wydanie nowej
informacji technicznej anuluje obowiazywanie starej informacji.

Stowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczaja nazwy marek zare-
jestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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